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PROJECT EDE KERNHEM SCHERF 18
PROJECTNR. 24.070
DATUM 16-04-2025
FASE DEFINITIEF ONTWERP
BOUWDEEL ONDERDEEL TYPE MATERIAAL AFWERKING KLEUR BIJZONDERHEDEN
EXTERIEUR
WONING Gevelmetselwerk Metselwerk donkergrijs bruin Handvorm, waalformaat Wildverband Caprice merlot Blok A; 12N157
genuanceerd
Metselwerk grijswit genuanceerd Handvorm, waalformaat Wildverband Caprice bromo sintera Blok A; 12N198
Metselwerk donker roodbruin Handvorm, waalformaat Wildverband Engels la meuse gesinterd Blok B, Cen D; 5N258
genuanceerd
Metselwerk roodbruin genuanceerd Handvorm, waalformaat Wildverband Engels oranje blauw bont Blok B, C en D; 5N246
Voegwerk Metselwerk donkergrijs bruin Voegmortel Terugliggend (3 a4 mm) Antraciet, remix 300 Blok A
genuanceerd
Metselwerk grijswit genuanceerd Voegmortel Terugliggend (3 a4 mm) Wit, remix 100 Blok A
Metselwerk donker roodbruin Voegmortel Terugliggend (3 a4 mm) Antraciet, remix 300 Blok B,Cen D
genuanceerd
Metselwerk roodbruin genuanceerd Voegmortel Terugliggend (3 a4 mm) Antraciet, remix 300 Blok B,CenD
Spekbanden Prefab beton Beton Beton Naturel -
Raamdorpel Prefab beton Beton Beton Naturel Bij raamkaders geen raamdorpel
toepassen
Raamkader Prefab raamkader Aluminium composiet Poedercoat RAL 9010, wit -
Geveldrager Latei donkergrijs bruin mw. Staal Poedercoat RAL 8014, sepiabruin Blok A
Latei grijswit mw. Staal Poedercoat RAL 7032, kiezelgrijs Blok A
Latei donker roodbruin mw. Staal Poedercoat RAL 8004, koperbruin Blok B, Cen D
Latei roodbruin mw. Staal Poedercoat RAL 8004, koperbruin Blok B, Cen D
Dakoverstek Betimmering Multiplex Waterdichte plaat RAL 9010, wit
Dakbedekking Dakpannen Keramisch Naturel Zwart ABCTG10
Platdak afwerking Bitumen Bitumen Zwart -
Goot Mastgoot Zink Naturel Naturel -
Hemelwaterafvoer Ronde buis PVC Naturel Grijs -
Dakrand afwerking Daktrim Aluminium Geanodiseerd Naturel Roval, classic plus o.g.
Afdekker Beton Beton Naturel -
Voordeur luifel Prefab Aluminium Poedercoat RAL 7037, stofgrijs -
Kozijnen Deuren en ramen (Blok A) Hardhout Gelakt RAL 8014, sepiabruin DTS onderdorpel bij maaiveld

aansluiting
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Deuren en ramen (Blok B, Cen D) Hardhout Gelakt RAL 9010, wit DTS onderdorpel bij maaiveld
aansluiting

Voordeur Draaiende delen (Blok A) Hardhout Gelakt RAL 8014, sepiabruin -

Draaiende delen (Blok B, C en D) Hardhout Gelakt RAL 8004, koperbruin -

Terras-/balkondeur Draaiende delen Hardhout Gelakt RAL 9010, wit met uitzondering van de terrasdeur
voorzijde blok A; deze in RAL 8014,
sepiabruin

Ramen Draaiende delen (Blok A) Hardhout Gelakt RAL 9010, wit -

Draaiende delen (Blok B) Hardhout Gelakt RAL 9010, wit -
Draaiende delen (Blok C en D) Hardhout Gelakt RAL 8004, koperbruin met uitzondering van draaiende delen
achterzijde; RAL 9010, wit

Bergingdeur Draaiende delen (Blok A) Hardhout Gelakt RAL 8014, sepiabruin -

Draaiende delen (Blok C en D) Hardhout Gelakt RAL 8004, koperbruin

Ventilatierooster Glasrooster Aluminium Geanodiseerd Naturel -

Beglazing Dubbel Geisoleerd glas - Blank Zonwerende beglazing conform BENG
rapportage

Niet transparante delen Colorbel Geémailleerd glas - Colorbel 73 -

Dakdoorvoeren Hellend en plat dak Kunststof - Grijs -

Dakkapel Betimmering Eternit - RAL 7022, ombergrijs optioneel

Dakkapel Kozijn Hardhout Gelakt RAL 7022, ombergrijs optioneel

Dakkapel Draaiende delen Hardhout Gelakt RAL 9010, wit optioneel

Nestkasten Inbouwsteen Beton Beton Grijs -

TERREIN Hekwerk / poorten Dubbelstaafmat Staal Poedercoat RAL 7021, Zwartgrijs Hoogte 1,8m

Berging Rabatdelen Hout Geimpregneerd Naturel -

Kozijnen Kozijnhout en draaiende delen Hardhout Gelakt RAL 9010, wit -
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